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10.  IDENTIFICACIÓ DELS AQUIFERS PRESENTS 
 
La zona concreta d’estudi es troba situada sobre una de les masses d’aigua 
subterrània delimitades per l’Agència Catalana de l’Aigua (Figura 8), en concret 
la massa número 20, Bloc de Gaià. 
 

 
 

Figura 8 . Mapa de les masses d’aigua subterrània de Catalunya. El número indica el codi 
de la massa d’aigua.  

 
 
Altres masses d’aigua subterrània properes són les següents: 
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Figura 9  
Situació geogràfica de la massa d'aigua subterrània nº  19. GAIÀ - ANOIA 

 
 

Zona d’estudi

Visado



Estudi Hidrogeològic de Base de Cales de Pachs, SA. 

 34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10  
Situació geogràfica de la massa d'aigua subterrània nº  21. DETRÍTIC NEÒGEN DEL BAIX 

PENEDES 
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Figura 11  
Situació geogràfica de la massa d'aigua subterrània nº  23 GARRAF 
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La delimitació de la massa d’aigua de la zona d’estudi és mostra a la Figura 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12  
Situació geogràfica de la massa d'aigua subterrània nº  20. BLOC DE GAIÀ - SANT MARTÍ 

SARROCA - BONASTRE 
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Es tracta d’una agrupació d’aquifers desvinculats 
 

10.1. CARACTERITZACIÓ DE LA MASSA D'AIGUA 

 
 
Els aqüífers inclosos en aquesta massa d'aigua (i els codis corresponents) són: 
 
 
3063C41  Aqüífer de les calcàries paleògenes i triàsiques del Gaià-Anoia 

Sector Gaià) 
3084C31 Aqüífer de les calcàries mesozoiques del Garraf-litoral 
3081C31  Aqüífer de les calcàries mesozoiques de Montmell 
3083C31  Aqüífer de les calcàries cretàciques del Gaià 
3082C31 Aqüífer de les calcàries de Bonastre 
 

10.2. DESCRIPCIÓ DE LA ZONA SATURADA 

10.2.1. Característiques geològiques i geomètriques 
 
Dins de la massa d'aigua es poden diferenciar cinc tipus d’aqüífers principals, 
separats per formacions litoestratigràfiques de menor permeabilitat, que se 
superposen al llarg de la columna estratigràfica, amb una potència conjunta 
d'uns 500 metres. 
 
Els tres primers aqüífers s'engloben en una formació consistent en un ampli 
sinclinal de nucli cretàcic i flancs constituïts per materials juràssics i triàsics. 
Formen part de les formacions prelitorals del nord, que aboquen les seves 
aigües a la conca del riu Gaià. El conjunt es troba suaument plegat amb eixos 
de plec NE-SW, i desnivellat per falles de la mateixa direcció. 
 
- Els nivells carbonatats juràssics i cretàcics consisteixen en dos aqüífers, el 
Prelitoral Centre i el Prelitoral Sud (3081C31 i 3082C31). El primer d'ells 
consisteix en un ampli sinclinal de nucli cretàcic i flancs constituïts per materials 
juràssics i triàsics, la direcció dels quals és NE-SW. Aquest plec es troba 
afectat per nombroses falles, unes paral·leles als plecs, les més importants de 
les quals donen origen cap a l'Est a la depressió del Penedès. 
 
- El 3082C31 està format per les formacions permeables en roques 
carbonatades juràssiques i cretàciques de l'àrea del Vendrell – Bonastre – 
Roda de Barà i formacions infrajacents del Muschelkalk superior i inferior al SE 
de Salomó. Estructuralment és un anticlinal de direcció NE-SW, el nucli del qual 
està constituït per les argiles del Muschelkalk mig i del Keuper (les quals 
formen una barrera impermeable i per tant una divisòria d'aigües) i flancs 
juràssic - cretàcics, afectat per l’encavalcament de la Unitat Prelitoral sobre el 
Cretàcic del Gaià i pel sistema de falles Rodonyà - Bonastre, ambdós accidents 
de direcció NNW-SSE. 
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- El conjunt es troba intensament plegat i fallat donant lloc a una estructura de 
detall molt complexa. 
L'anticlinal Albinyana-Bonastre-La Nou, separa, mitjançant la barrera 
impermeable que creen les argiles del Muschelkalk mig, les calcaries 
juràssiques i cretàciques de l’aqüífer Prelitoral Centre de les d'igual edat del 
Prelitoral Sud. 
 
- Els afloraments de les calcàries mesozoiques de l'aqüífer profund que són 
part de la massa d'aigua, corresponen a aquest tipus d’estructura carbonatada 
juràssic i cretàcic. L'aqüífer profund el formen els gresos del Miocè profund i les 
calcàries mesozoiques que formen la continuació en profunditat de les calcàries 
dels relleus prelitorals. La seva extensió areal coincideix a l’àrea susceptible 
d'explotació, amb l'aqüífer Miocè superior . 
 
- Les formacions aqüífers del bloc del Gaià són les calcàries cretàciques i 
juràssiques a l'oest de Salomó. L'àrea que ocupa és petita, d'uns 10 km2 
d'aflorament i d'uns 40 km2, confinats en àrees cobertes pel miocè marí en el 
Baix Gaià connectats hidràulicament. Consisteix en un atapeït feix de plecs de 
vergència WNW, i direcció NNE-SSE, fallats i encavalcats entre si, que 
caracteritzen tant per raons hidrogeològiques, com tectòniques un àmbit 
hidrogeològic. L'anticlinal triàsic que separa l’àmbit Prelitoral Centre del Sud, 
provoca al seu torn una separació hidràulica dels nivells cretàcics i juràssics en 
la propia zona del riu Gaià 
 
 

10.2.2. Característiques geomètriques i hidrodinàmiques dels 
límits de les masses d'aigua 

 
 
Els límits que defineixen aquesta massa d'aigua són de dos tipus: 
hidrodinàmics i geològics. 
 
Els hidrodinàmics consisteixen en, al nord-est (NE), la divisòria d'aigües 
superficials entre les conques del Gaià i de l'Anoia. 
 
Els límits de tipus estructural són: a l’est la depressió del Penedès i al oest la 
de l’Alt Camp. Els afloraments de les calcàries mesozoics de l’aqüífer profund, 
que són part de la massa d'aigua, estan envoltat pels materials que formen els 
denominats miocens costaners. 
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10.3. HIDRODINÀMICA I TIPUS DE FLUX 

10.3.1. Recàrrega i descàrrega 
 
 
Recàrrega natural:  L'única font de recàrrega és la pluja infiltrada. 
 
Zones de recàrrega: En les seves zones centrals i est, on es donen les cotes 

topogràfiques més altes. 
 
Zones de descàrrega:  Es troben als següents llocs en funció de l’aqüífer: 

Les calcaries d’alveolines, i els aqüífers triàsics 
descarregant a través de deus, o directament al riu 
Gaià, bé cap a les zones enfonsades als dipòsits 
detrítics de la depressió Pliocena. 
A l’aqüífer Prelitoral Centre existeix un drenatge 
principal de l'àrea cretàcica cap al sistema del Penedès 
i a la conca del riu Foix a través de l'àrea est del bloc 
del Gaià. 
L’aqüífer Prelitoral Sud divideix la seva àrea de 
drenatge cap al riu Gaià (aqüífer cretàcic del Gaià, 
entre Montferri - Vespella), cap a la depressió del 
Penedès (cretàcic de Mas Llorenç) i cap al Sud 
(Muschelkalk de Salomó). Les seves interrelacions són 
difícils d'establir, però les zones de drenatge s'insinuen 
clarament. 
L’aqüífer profund descarrega directament al mar. Al 
bloc del Gaià la divisòria d'aigües subterrànies 
coincideix en la seva major part amb el nucli de 
l'anticlinal. De la divisòria cap al nord-est el flux es 
dirigeix cap a la depressió del Penedès, cap al sud o la 
costa, la descàrrega es realitza de forma subterrània 
cap als aqüífers costaners Miocens marins i quaternari 
del baix 
Gaià. La situació topogràfica de les calcàries respecte a 
la cota del riu Gaià  provoca que aquest infiltri part del 
seu cabal en entrar en contacte amb els terrenys 
carbonatats. 
 

 
10.3.2. Tipus de circulació dominan 

 
Tenint en compte la variabilitat geològica espacial i en profunditat, la circulació 
predominant és de tipus: Càrstic 
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10.3.3.  Piezometria 
 
 
Aquesta massa mostra oscil·lacions importants i relativament ràpides del nivell 
piezomètric, provocades per la variabilitat estacional de la principal font de 
recàrrega, que és la infiltració de la pluja. La piezometria reflecteix la relació 
entre els aqüífers de la massa i el curs del riu Gaià i el riu Foix, en el cas de 
l’aqüífer Prelitoral Centre. 
 
A l’aqüífer Prelitoral Centre les isopieces posen de manifest que existeix un 
drenatge important de l'àrea cretàcica cap al sistema del Penedès i a la conca 
del riu Foix a través de l'àrea est del Bloc del Gaià. 
Les argiles del Muschelkalk mig i del Keuper formen una barrera impermeable i 
per tant una divisòria d'aigües. 
 
L'aqüífer divideix la seva àrea de drenatge d'una banda cap al riu Gaià (aqüífer 
cretàcic del Gaià), cap a la depressió del Penedès i cap a l’àrea del sud de 
Bonastre i Salomó (Muschelkalk de Salomó). 
 
La divisòria d'aigües subterrànies coincideix en la seva major part amb el nucli 
de l'anticlinal. De la divisòria cap al nord-est el flux es dirigeix cap a la 
depressió del Penedès, passant de cotes de nivell piezomètric a l'aqüífer 
profund (calcàries mesozoiques) de 200 msnm a 100 msnm. Cap al sud o la 
costa, la descàrrega es realitza de forma subterrània cap als aqüífers costaners 
Miocens marins i quaternaris del baix Gaià, passant dels 200 msnm als 20 
m.s.n.m. a la vora del massís aflorant. El fluix en l'aqüífer del bloc del Gaià, 
lligat directament a l'estructura, es dirigeix en la seva major part al riu Gaià i 
d'altra banda a l'aqüífer miocè marí costaner, a les àrees en les quals la 
formació juràssica-cretàcica està enfonsada per aquell, en volum desconegut. 
La situació topogràfica de les calcàries respecte a la cota del riu Gaià provoca 
que aquest infiltri part del seu cabal en entrar en contacte amb els terrenys 
carbonatats. 
 
 

10.3.4. Paràmetres hidràulics 
 
Permeabilitat (m/d): 
 

Sense dades 

Coef. emmagatzematge 
(%): 

0,0001 - 0,1 

Transmissivitat (m2/d): 
 

1000 - 6500(eocè);1200 (Musch. Sup.); 10 - 100 
(Musch. inf); 4500 (jurassic); 50-400 (Bloc del Gaià) 
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10.4. ZONA NO SATURADA 
 
La zona no saturada depèn de la fisuració existent a els diferents aqüífers. 
D'aquesta manera, a els sectors amb major grau de fisuració, la zona no 
saturada arriba a fins als 400 m en el Bloc de Gaià, i fins a 200 m en la zona 
que comprèn els aqüífers Prelitoral Centre i Sud. A les zones amb menys grau 
de fisuració l'gruix és, respectivament, 50 i 25 metres. 
 
 
 

10.5. CONNEXIÓ AMB CURSOS D'AIGUA SUPERFICIAL 
 
L’àrea d’estudi està drenada principalment per la riera de Gaià i la riera de Foix. 
En la major part del seu recorregut, són rius efluents en relació als aqüífers que 
travessen. 
 
El flux a l’aqüífer cretàcic del Gaià, està lligat directament a l'estructura, es 
dirigeix en la seva major part al riu Gaià en el tram estret Cardenal-Cuevas 
Rojas i d'altra banda al Miocè marí costaner, a les àrees en les quals les 
formacions cretàciques-juràssiques estan enfonsades i fossilitzades per aquell, 
en volum desconegut. La situació topogràfica de les calcàries respecte a la cota 
del riu Gaià provoca que aquest infiltri part del seu cabal a l‘entrar en contacte 
amb els terrenys carbonatats a l'àrea de Montferri. 
 
Per tant, existeixen relacions molt estretes entre el riu Gaià i l'aqüífer en zones 
alternatives d'infiltració i descàrrega. És possible una infiltració de la cua de 
l'embassament del Catllar en aigües altes. La recàrrega així és variable i depèn 
fonamentalment del nivell que mantingui l'embassament. La descàrrega es 
realitza fonamentalment al riu Gaià i parcialment a l'aqüífer Miocè. 
 
 
 

10.6. ESTAT QUÍMIC HISTÒRIC 
 
 
Aquest s'ha calculat emprant les dades hidroquímiques més antigues en les 
que no es constatava influència de l'activitat humana (en cas que no sigui així 
se n'indica la causa). 
 
Al conjunt Eocè i Triàsic del Gaià, les conductivitats resultants d'anàlisis 
realitzades en tot l'àmbit on pertanyen els aqüífers revela valors entre 500 i 
1.000 μS/cm, els que posen de manifest aigües moderadament salines. 
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A l’aqüífer Prelitoral Centre en general, el conjunt d’aigües presenten una baixa 
mineralització, amb un rang de conductivitats que oscil·len de 600 a 800 μS/cm. 
 
 

Paràmetre Unitat Interval Període Núm. de mostres 
Conductivitat μS/cm 600 - 800 1976 - 1993 2 

 
 
A l’aqüífer Prelitoral Sud 
 

Paràmetre Unitat Interval Període Núm. de mostres 
Conductivitat μS/cm 600 - 800 1981 - 1993 1 

 
 
 
La conductivitat manté les mesures entorn a 600 - 800 μS/cm, que poden 
considerar-se com valor de l’estat químic històric. 
 
Al bloc del Gaià 
 

Paràmetre Unitat Interval Període Núm. de mostres 
Conductivitat μS/cm 570 - 840 1969 - 1993 1 

 
 
La conductivitat, presenta mesures entre 570 i 840 μS/cm, que poden 
considerar-se com estat químic històric. 
 
 
En l’aqüífer Mesozoic profund 
 

Paràmetre Unitat Interval Període Núm. de mostres 
Conductivitat μS/cm 1000 - 

5000 
1981 - 1993 1 

 
 
Al treball de l’ IGME (1982) ja es parla de l’existència d’intrusió salina deguda 
fonamentalment als cons de bombeig a l’aqüífer profund des dels anys 70. En 
l’aqüífer inferior Mesozoic existeix un front d’intrusió marina natural paral·lel a la 
franja litoral, on l’alta permeabilitat afavoreix un avanç de la salinització cap a 
l’interior. 
 
 
 

Visado



Estudi Hidrogeològic de Base de Cales de Pachs, SA. 

 43

 
 
11. PUNTS DE CONTROL 
 
A uns 1500 metres de la zona d’estudi es troba un pou de control de l’Agencia 
Catalana de l’Aigua situat a la Unitat hidrogeològica del Mesozoic i terciari del 
Garraf-Bonastre. La fondària del pou és de 265m, però no es disposa de dades 
del nivell piezomètric. 
 
El pou mes proper a la zona d’estudi amb mesuraments continus en el temps 
del nivell piezomètric es el Castellví 08065-48 
 
 
 
 
Piezòmetre Castellví 08065-48 (ACA) 
 

COORDENADES UTM X: 381.750 m  Y: 4.577.250 m. 
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Any Estació Descripció variable Tipus Variable Valor   Unitats 

1999 Piezòmetre - Castellví Nivell piezomètric absolut Nivell piezomètric absolut 125,33   m s.n.m. 

2000 Piezòmetre - Castellví Nivell piezomètric absolut Nivell piezomètric absolut 119,01   m s.n.m. 

2001 Piezòmetre - Castellví Nivell piezomètric absolut Nivell piezomètric absolut 113,98   m s.n.m. 

2002 Piezòmetre - Castellví Nivell piezomètric absolut Nivell piezomètric absolut 113,47   m s.n.m. 

2003 Piezòmetre - Castellví Nivell piezomètric absolut Nivell piezomètric absolut 117,77   m s.n.m. 

2004 Piezòmetre - Castellví Nivell piezomètric absolut Nivell piezomètric absolut 124,24   m s.n.m. 

2005 Piezòmetre - Castellví Nivell piezomètric absolut Nivell piezomètric absolut 120,60   m s.n.m. 

2006 Piezòmetre - Castellví Nivell piezomètric absolut Nivell piezomètric absolut 119,62   m s.n.m. 

2007 Piezòmetre - Castellví Nivell piezomètric absolut Nivell piezomètric absolut 112,81   m s.n.m. 

2008 Piezòmetre - Castellví Nivell piezomètric absolut Nivell piezomètric absolut 109,05   m s.n.m. 

2009 Piezòmetre - Castellví Nivell piezomètric absolut Nivell piezomètric absolut 121,74   m s.n.m. 

Valor mitjà 117,97     

 
 
Com es pot observar en el quadre anterior, el nivell mitjà piezometric es situa 
en els 118 m d’alçada sobre el nivell del mar. Prendrem aquest valor com a 
referència en una marc regional  
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12. DETERMINACIÓ DE LA PERMEABILITAT LOCAL 
 
Per tal de determinar la permeabilitat del massís rocós en les immediacions 
dels tancs de combustible, s’han portat a terme la realització de dos assajos 
Lefranc de nivell variable a l’interior de dos sondejos de 5 i 10 metres practicats 
amb aquesta finalitat. 
 
Els treballs han estat realitzats i supervisats per Geostudi, Geòlegs Consultors 
en data 25 de juny de 2009.  
 
Els resultats obtinguts són: (aigua) 
 
 Per al sondeig de 5’15 m: 
 

K = 1’63 *10-7 m/s 
 
 Per al sondeig de 10’00 m: 
 
  K = 7’93*10-8 m/s 
 
 
Que correspon a un massís amb PERMEABILITAT BAIXA  A L’AIGUA. 
 
S’adjunta a l’annex l’acta dels assajos realitzats. 
 
Per altre banda s’ha de considerar que la permeabilitat anterior s’ha trobat 
utilitzant aigua com a fluid. En cas de fuita, el fluid circulant seria  gas-oil o fuel-
oil, amb unes densitats i viscositat diferents a la de l’aigua. 
 
En aquests casos es important distingir entre coeficient de permeabilitat K i 
permeabilitat absoluta k. La permeabilitat respecte un fluid de densitat γ i 
viscositat μ es pot calcular a partir de la següent relació: 
 
 Kw = k * (γw/μw) 
 
Prenent una viscositat dinàmica de l’aigua de 10-3 Pa.s, a partir de l’expressió 
anterior calculem la permeabilitat absoluta: 
 

Per al sondeig de 5’15 m: 
 

k = 1’66 *10-14 m2 
 
 Per al sondeig de 10’00 m: 
 
  k = 8’09*10-15 m2 
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Per al cas de que el fluid sigui gas-oil, amb una densitat de 830 kg/m3 i una 
viscositat cinemàtica de 4 cSt, la permeabilitat relativa del massís rocós al gas-
oil serà: 
 
 

Kgas-oil = k * (γgas-oil/μgas-oil) 
 
 
Substituint en l’anterior equació els valors transformats a viscositat dinàmica i 
densitat obtenim: 
 
  

Per al sondeig de 5’15 m: (gas-oil) 
 

Kgas-oil = 4’06 *10-8 m/s 
 
 Per al sondeig de 10’00 m: 
 
  Kgas-oil = 1’98*10-8 m/s  
 
 
 
Per al cas de que la fuita fos de fuel-oil, amb una densitat de 863 Kg/m3 i una 
viscositat de 33 cSt, la permeabilitat encara es menor, atès de que es tracta de 
un líquid molt mes viscós que l’aigua: 
 

Per al sondeig de 5’15 m: (fuel-oil) 
 

Kfuel-oil = 4’92 *10--9 m/s 
 
 Per al sondeig de 10’00 m: 
 
  Kfuel-oil = 2’40*10--9 m/s 
 
 
Aquests valors de permeabilitat del fuel-oil, corresponen a un massís 
pràcticament impermeable.  
 
Observem que amb la fondària, la permeabilitat disminueix, fet que s’interpreta 
com una disminució de l’obertura de les discontinuïtats al estar el massís 
menys alterat. 
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12.1. ESTIMACIÓ INDIRECTA DE LA OBERTURA DE LES 
DISCONTINUITATS. 

 
La permeabilitat a l’aigua de la major part dels materials rocosos es troba en el 
rang de 10-10 a 10-15 ms-1, el que significa que desde un punt de vista enginyeril 
una massa rocosa no fracturada és efectivament impermeable a l’aigua. Totes 
les roques, particularment les pròximes a la superfície del terreny, contenen 
discontinuïtats, les quals proporcionen una camins de conductància per a la 
migració de fluids. 
 
Per a la majoria de finalitats pràctiques, es acceptable idealitzar el flux al llarg 
d’una fractura oberta en termes de flux entre un parell de plaques llises 
paral.leles. Quan la velocitat del fluid i la separació entre plaques són petites, i 
les cares de les plaques llises, el flux es laminar. Les condicions de flux laminar 
poden ser expressades en termes de número de Reynolds Re. . Sota  
condiciones de flux laminar, la conductància de una parell de plaques 
paral·leles com el model de la Figura 13 ve donada per la següent expressió: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 13  
Secció a través d’un model idealitzat de plaques paral·leles 
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La obertura hidràulica efectiva eh  mostrada anteriorment pot avaluar-se  a 
partir de la següent  expressió partint de les dades obtingudes del test de 
permeabilitat: 
 
 
 
 
 
 
On 
 
 
 Q: cabal (m3/s) 

λ: frequencia de les discontinuitats (m-1). (Prenem un valor de 1 
discontinuïtat cada 0’5 m a partir de les observacions de els estacions 
geomecàniques) 

 ν: viscositat cinemàtica de l’aigua  
 h: diferencia d’alçades de la columna d’aigua 
 H0: Potencial hidràulic, prenem el punt mitjà de l’assaig. 
 
 
 
Considerem el sondeig de 10 m, el de mes llargada, i que per tant “integra” 
millor el valor mitjà: 
 

Volum aigua: (pi*r2)*h=0’028 m3 
 Cabal Q = 0’028/(120*60)=3’90*10-6 m3/s 
 h=0’99 m 
 H=0’495 m  
 
Substituint: 
 
 eh = 0’175 mm 
 
 
Observem que aquest valor es sensiblement inferior a les obertures mesurades 
in-situ mitjançant lupa graduada. Amb les corresponents precaucions per les 
simplificacions assumides a l’emprar l’expressió pel càlcul de la obertura 
hidràulica efectiva, aquest fet s’interpreta com que l’obertura real de les 
discontinuïtats a l’interior del massís rocós es inferior a les mesurades en la 
superfície. Tot i que les mesures es van realitzar triant les zones menys 
alterades, les vibracions per les voladures, el rentat per l’aigua de pluja, etc, 
són elements que possiblement tendeixen a incrementar l’obertura de les juntes 
exposades a l’aire lliure. 
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0
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Q
eh πλ

υ
=
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13. RISCS AMBIENTALS POTENCIALS. 
 
 

13.1. VALORACIÓ DE LA VULNERABILITAT DE LES AIGÜES 
SUBTERRÀNIES I SUPERFICIALS. RISCOS D'AFECCIÓ A 
TERCERS. 

 
La vulnerabilitat a la contaminació és una característica dels aquifers difícil de 
determinar i depèn de la interacció entre diferents factors, com profunditat del 
nivell freàtic o sostre de l’aquifer, la capacitat d’atenuació de les capes 
litològiques sobreposades al aquífer, el coeficient de recàrrega o altres factors. 
 

13.1.1. Metodologies per a la determinació de la vulnerabilitat. 
Mètode GOD 

 
El mètode GOD (Foster, 1987), tracta de ser simple i sistemàtic. El mètode 
determina la vulnerabilitat intrínseca por lo que no té en comte el tipus de 
contaminant. 
 
Aquest mètode estableix la vulnerabilitat de l’aquifer, com una funció de la 
inaccessibilitat a la zona saturada, des de el punt de vista hidràulic a la 
penetració de contaminats i la capacitat d’atenuació dels estrats per sobre de la 
zona saturada com a resultat de la retenció física i la reacció química amb els 
contaminants (Foster e Hirata, 1991). 
 
 
La vulnerabilitat segons el mètode es calcula com el producte del  següents 
factors:  
 

Índex de Vulnerabilitat = G*O*D, on 
 
 G = índex per condició de confinament de l’aquifer o ocurrència de 

l’aigua subterrània (Groundwater occurrence), 
 
  O = índex del substrat litològic en termes de grau de consolidació i 
característiques litológiques (Overall aquifer class). 
 

D = índex por profunditat del nivell de l’aigua o sostre de l’aquifer 
confinat (Depth). 

 
Cada un del factors posseeix valors entre zero i u, quan més gran és el valor, 
mes desfavorable es la condició. Aquest mètode només assigna un pes 
indirecte a les variables a través dels seus valors. 
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Altres factors reconeguts com a modificadors de la vulnerabilitat es tenen en 
compte pel mètode dintre de la càrrega contaminant. Entre aquests es pot citar 
la infiltració efectiva i el tipus de sòl. 
 
Altre característica del mètode que és important destacar és que només pren 
en consideració la possible atenuació abans d’arribar a la zona saturada, sente 
tenir en compte la dilució i dispersió en l’aqüifer. 
 
Es considera vulnerabilitat molt baixa si el valor és menor a 0’1, baixa si el valor 
està entre 0’1 i 0’3, moderada si està entre 0’3 i 0’5, alta si està entre 0’5 i 0’7 i 
extrema si és major de 0’7. 
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VALOR OBTINGUTS: 
 
 Índex G: Aqüifer semiconfinat, 0’4 
 

Índex O: Calcàries toves, calcoarenites, amb intercal.lacions argiloses: 
0’8 

 
 Índex D: Profunditat sostre aquífer entre –20 i -100 m, 0,5 
 
 
 VULNERABILITAT = 0’4 x 0’8 X 0’5 = 0’16 
 
 
   
 
 
 
 
Donades les característiques geològiques de la zona, no es poden considerar 
afeccions d'aigües subterrànies ni superficials per vesaments d'hidrocarburs.  A 
mes, els tancs de combustible estan a l'interior d'una cubeta de retenció. 
Aquest fet comporta que en cas de fuita aquesta es detectaria ràpidament i la 
fuita quedaria confinada a la cubeta abans de poder afectar al medi ambient.  
Si considerem el cas més sever de doble fallada de tanc i cubeta de retenció, la 
ploma de contaminació quedaria restingida als voltants dels tancs atesa la 
baixa permeabilitat del terreny mesurada en els assajos Lefranc. En conclusió, 
les afeccions tant superficials com subterrànies seran nul·les. En conseqüència 
el risc d'afecció a tercers és del tot improbable. 
 
 

13.2. VALORACIÓ DESCRIPTIVA DELS EFECTES  POTENCIALS 
D'UNA FUITA O ABOCAMENT ACCIDENTAL AL MEDI. 

 
En el cas molt poc probable de trencament dels dipòsits i fallada de la cubeta 
de retenció, els efectes potencials serian els següents: 
 
1. Migració de la ploma de contaminació  en direcció sensiblement nord degut a 
la disposició dels estrats infrajacents amb un cabussament de 40º en direcció 
nord. 
 
2. Donat el baix coeficient de transmissibilitat  a traves dels estrats de calcàries 
i dolomites, la ploma de contaminació quedaria reduïda a l'espai immediat de la 
fuita, sense afectar cap aqüifer superficial ni subterràni. 
 
 

VULNERABILITAT BAIXA 
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13.3. ESTIMACIÓ DEL TEMPS DE TRÀNSIT DE L'HIDROCARBUR, 
EN CAS FUITA, FINS A AFECTAR L'AIGUA SUBTERRÀNIA. 

 
Tal i com s'ha mencionat anteriorment, l'afecció d'aigues subterrànies és molt 
improbable degut als tipus de materials i disposició dels mateixos dintre del 
subsòl. Per tant no es pot avaluar el temps de trànsit de l'hidrocarbur en 
aquestes condicions. 
 
 
 
 
14. CONCLUSIONS 
 
 
CALES DE PACHS, S.A. amb domicili a Muntanya de Sant Jaume, S/N, de 
08796 - PACS DEL PENEDÉS ha sol·licitat a GEOCENTRUM ENGINYERS, 
S.L. la realització d'un estudi hidrogeològic de base a l’emplaçament de 
l’activitat o hi ha situats dos dipòsit de combustible líquid per a autoconsum. 
 
L'estudi hidrogeològic de base ha de permetre avaluar els efectes ambientals 
potencials derivats de la instal·lació de dos dipòsit semi-soterrats de fuel-oil i 
gas-oil que poden afectar les aigües subterrànies. 
 
Com a conclusions del present estudi podem dir: 
 

1- La instal·lació petrolera està legalitzada i en perfecte estat de 
conservació. En el moment de les visites no es va observar cap 
signe de vessament de combustible, ni senyals que en el passat 
hi hagi hagut.  Els dipòsits es troben dintre d’un sarcòfag d’obra 
amb el terra pavimentat. Aquest fet comporta que en cas de fuita 
accidental, disposem d’una primera barrera d’enginyeria que ens 
permetria controlar el vessament abans de la seva incorporació al 
medi. 

 
2- L’espectre litològic dels voltants de la instal·lació compren 

bàsicament calcàries i dolomies del cretaci.  Aquestes massís 
rocós presenta tres famílies de discontinuïtats: una família (S0) 
que correspon als plànols d’estratificació i dues families menys 
desenvolupades i ortogonals, (J1, J2), de diaclàsis. AQUESTES 
DISCONTINUITATS SÓN LES QUE CONTROLEN LA 
CIRCULACIÓ D’AIGUA A ESCALA LOCAL DEL MASSÍS 
ROCÓS, ATÈS QUE SÓN ELS CAMINS DE MAJOR 
CONDUCTÀNCIA HIDRÀULICA PER ON POT CIRCULAR 
L’AIGUA. 
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3- S’ha mesurat in-situ la obertura d’aquestes discontinuïtats, 
obtenint valors d’entre 0’51 i 2’88 mm. La majoria dels valors es 
troben al voltant de 1 mm. La mesura indirecta d’aquesta obertura 
a través dels assajos de permeabilitat donen indicis de que a 
l’interior del massís inalterat, aquestes obertures són menors. 

 
4- S’han realitzat dos assajos de permeabilitat tipus Lefranc en les 

immediacions de la instal·lació petrolera, obtenint uns valors de 
permeabilitat de Kw = 1’63*10-7 m/s i Kw = 7’93*10-8.  Aquests 
valors, però cal corregir-los en cas de que considerem que el fluid 
que circula pel massís rocós sigui gas-oil o fuel-oil, atès que 
aquests líquids presenten unes densitats i viscositats diferents a 
l’aigua. La permeabilitat del massís per aquests fluids ha donat 
uns resultats de Kgas-oil = 4’06 *10-8 m/s i Kgas-oil = 1’98*10-8 m/s i 
per a fuel-oil Kfuel-oil = 4’92 *10-9 m/s i Kfuel-oil = 2’40*10-9 m/s. 
Podem concloure, doncs que la PERMEABILITAT DEL MASSÍS 
ROCÓS ES MOLT BAIXA. 

 
5- A escala regional, en la zona d’estudi trobem una part de l’aquifer 

Bloc de Gaià - Sant Martí Sarroca – Bonastre, descrit en les fitxes 
de masses d’aigua subterrània de Catalunya de l’Agencia 
Catalana de l’Aigua. Aquesta massa mostra oscil·lacions 
importants i relativament ràpides del nivell piezomètric, 
provocades per la variabilitat estacional de la principal font de 
recàrrega, que és la infiltració de la pluja. L’alçada mitja del nivell 
piezómetric a  la zona d’estudi es situa al voltant dels 118 
m.s.n.m. 

 
6- La vulnerabilitat d’aquest aquifer segons el mètode GOD (Foster, 

1987), es BAIXA. 
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7- Finalment, podem concloure que en base a les dades aportades 
en el present estudi, el risc de contaminació i alteració de la 
qualitat de les aigües subterrànies de la zona es MOLT BAIX, 
atès que: 

 
i. la instal·lació es troba en perfecte estat de manteniment, 
ii. existeix una primera barrera d’enginyeria que contindria un 

possible vessament accidental, 
iii. existeix una barrera geològica formada per un massís 

rocós amb una permeabilitat molt baixa a la circulació 
d’hidrocarburs. 

 
 

 
 

 
 
GEOCENTRUM ENGINYERS, S.L. resta a la vostra disposició per qualsevol 
dubte o aclariment que necessiteu o desitgeu respecte al present estudi de 
l'obra que ens ocupa. 
 
 
Navàs, 6 de juliol de 2009 
 
 
 
 
 
Eduard Cámara Zapata 743 
Per GEOCENTRUM ENGINYERS, S.L. 
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FOTOGRAFIES 
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1- VISTA GENERAL DE LES INSTAL·LACIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2- BOCA DE CÀRREGA 
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ANNEX 2 

CERTIFICAT INSTAL.LACIÓ PETROLERA 
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ANNEX 3 

FITXES CARTOGRAFIA AFLORAMENTS 
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FOTOGRAFIA DE L'AFLORAMENT OBSERVAT 
 

 
 

CONTORNS ESTRUCTURALS DE POLS DE 
LES DISCONTINUÏTATS 

0

 
OBRA: ESTUDI HIDROGELÒGIC DE BASE PEDRERA "SAN PABLO" Nº 3.950 

CARTOGRAFIA AFLORAMENT Nº     CA-1 
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Max (mm) 2’88 

Min (mm) 0’51  

Mitja (mm) 1’70 
Presència aigua SI                     NO 
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S0 estrati 355 33     X      X     X      X  X X    X     - 
J1 diacla 217 54                                   
J2 diacla 073 72     X    X        X     X   X    X     - 
                                      

 

Data: 29 maig 2009 

Terme Municipal:  Les Cabanes – Pacs (Alt Penedés) 

Situació UTM X: 389.883 Y: 4.580.249 Z: 244 

Litologia roca Calcària biomicrítica gris de fract. concoidea 

Factor Jv=Nº discontinuïtats/longitud (m) 

S0 0’90 0’40 0’60 0’30 1’10 0’60      

J1 1’10 1’40 0’60 0’70 0`90      

J2 0’80 0’40 0’40 0’80 1’20      

OBSERVACIONS: 
 

Front de pedrera accessible de gran qualitat. Família S0 presenta rebliment ocasional de 
calcita.  X
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OBRA: ESTUDI HIDROGELÒGIC DE BASE PEDRERA "SAN PABLO" Nº 3.950 

CARTOGRAFIA AFLORAMENT Nº     CA-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBERTURA JUNTES 

Max (mm) 1’64 

Min (mm) 0’97  

Mitja (mm) 1’25 
Presència aigua SI                     NO 
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S0 estrati 333 37     X      X     X      X  X X    X     - 
J1 diacla 168 42        X                     X      
J2 diacla 087 70        X         X     X   X    X     - 
                                      

 

Data: 29 maig 2009 

Terme Municipal:  Les Cabanes – Pacs (Alt Penedés) 

Situació UTM X: 389.930 Y: 4.580.303 Z: 247 

Litologia roca Calcària biomicrítica gris d’aspecte nodulós 

Factor Jv=Nº discontinuïtats/longitud (m) 

J1 0’25 1’20 1’00         

J2 0’20 0’20 0’40        

           

OBSERVACIONS: 
 

Tot i la proximitat amb CA-1 i tractar-se del mateix massís, l’aspecte és molt mes nodulós 
degut a l’orientació del front que fa preponderant les famílies J1 i J2 amb poca continuïtat 
lateral. 

 X
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OBRA: ESTUDI HIDROGELÒGIC DE BASE PEDRERA "SAN PABLO" Nº 3.950 

CARTOGRAFIA AFLORAMENT Nº     CA-3 
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Presència aigua SI                     NO 
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S0 estrati 009 37     X     X     X      X   X     X     - 
                                      
                                     - 
                                      

 

Data: 29 maig 2009 

Terme Municipal:  Les Cabanes – Pacs (Alt Penedés) 

Situació UTM X: 390.210 Y: 4.580.311 Z: 266 

Litologia roca Calcària biomicrítica gris d’aspecte nodulós 

Factor Jv=Nº discontinuïtats/longitud (m) 

            

           

           

OBSERVACIONS: 
 

Calcària de visu igual que a CA-1, però mes aspre al tacte , que denota una tendència a 
calcoarenita. Impossible discernir J1 ni J2. Aspecte molt nodulós. Només es pot mesurar 
l’orientació de S0 i amb dificultats. 

 X
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OBRA: ESTUDI HIDROGELÒGIC DE BASE PEDRERA "SAN PABLO" Nº 3.950 

CARTOGRAFIA AFLORAMENT Nº     CA-4 
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S0 estrati 078 61    X X      X     X      X  X X    X     - 
J1 diacla 222 64     X     X      X      X  X     X     - 
J2 diacla 182 55     X    X       X      X  X     X     - 
                                      

 

Data: 29 maig 2009 

Terme Municipal:  Les Cabanes – Pacs (Alt Penedés) 

Situació UTM X: 390.022 Y: 4.580.243 Z: 250 

Litologia roca Calcoarenita gris d’aspecte nodulós en 
contacte amb càlcaria biomicrítica 

Factor Jv=Nº discontinuïtats/longitud (m) 

S0 0’30 0’30 0’30 0’40 0’50 0’80      

            

            

OBSERVACIONS: 
 

Aflorament molt interessant però no accessible per la seva alçada. S’observa el contacte 
entre les calcoarenites amb les càlcaries micrítiques.  X

Visado



Estudi Hidrogeològic de Base de Cales de Pachs, SA. 

 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 4 

ASSAJOS DE PERMEABILITAT 
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Estudi de permeabilitat  –CALES DE PACS- 

 

1

1. Assaig de permeabilitat tipus Lefranc 

En data 25-6-2009 es realitzen els treballs de camp per a 
la determinació de la permeabilitat in-situ en dos 
sondejos realitzats a les instal·lacions de Cales de Pacs, 
S.A, a Pacs del Penedès.  

Els materials que apareixen a la zona de cales de pacs 
són principalment calcàries amb intercal·lacions de 
dolomites amb aspecte nodulós (Valanginià-Barrenià) 

S1: Sondeig a rotopercusió de 9.50 cm de diàmetre i 515 
cm de profunditat mesurada abans de la realització de 
l’assaig. No es detecta nivell freàtic. 

S2: Sondeig a rotopercusió de 9.50 cm de diàmetre i 
1000 cm de profunditat mesurada abans de la realització 
de l’assaig. No es detecta nivell freàtic. 

Es realitzarà un assaig tipus Lefranc a nivell variable, 
amb mesures periòdiques del descens del nivell d’aigua 
aportada. El Càlcul de la permeabilitat es realitzarà 
segons l’expressió:  
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A partir de les dades de descens obtingudes, que es 
grafien en la fig.1., S’obtenen les següents permeabilitats 
del terreny: 

S1(5.15 m):     K= 1.63*10-7 m/seg 

 

S2(10.0 m) :     K= 7.93*10-8 m/seg 

 

On: 

K= coeficinet de permeabilitat 

d= diàmetre de la perforació 
L= longitud de la zona filtrant 
h= alçada mesurada 
t= temps 

Fot. 1. Vista general dels 
materials que apareixen a la 

zona on s’han realitzat els 
assajos 

 

 

Fot. 2. Detall de l’ompliment del 
sondeig 1 amb la sonda per a la 

determinació del nivell freàtic 
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Geostudi resta a la vostra disposició per a qualsevol dubte o 
aclariment en el present informe.  

 

 

A Navàs 29 de juny de 2009 

 Moisès Boixadera Serarols 

 

 

 

 

 

Geòleg Col. Nº 5665 
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Projecte d’una instal·lació de fabricació de calç.  
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1. DECLARACIÓ ANUAL DE RESIDUS INDUSTRIALS 2012
ORDINÀRIA

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori i Sostenibilitat

Agència de Residus de Catalunya

DECLARACIÓ 2012 Núm. Registre
P-04470.1 12809/0137/2013

CALES DE PACHS, S.A.
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
08739 - PACS DEL PENEDÈS

DADES GENERALS DE L'EMPRESA
Certificació d'acord amb el Decret 93/1999, que les dades que es declaren són veritables.

Data: 18/03/2013
Identificació del/de la responsable de residus

Nom i Cognoms: ESTEVE GAONA SANZ Signatura

NIF: 39343886V

A.Nom de l'empresa: CALES DE PACHS, S.A.

B.NIF o CIF: A08213936

C.Domicili Social

Carrer: CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME Núm: S/N

Població: PACS DEL PENEDÈS Codi postal: 08739

Polígon industrial:

D.Emplaçament dels diferents centres de producció:

DADES GENERALS DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

E.Adreça de la planta

Carrer: CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME Núm: S/N

Població: PACS DEL PENEDÈS CodiPostal: 08739

Telèfon: 938903011 Fax: 938903689 E-mail: egaona@calespachs.com

Polígon industrial:

F.Adreça de correspondència

Carrer: CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME Núm.: S/N

Població: PACS DEL PENEDÈS CodiPostal: 08739

Polígon industrial:
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A. Activitats de l'empresa:

Núm. CCAE Descripció Principal

2352 Fabricació de calç i guix Si

0811 Extracció de pedra ornamental i per a la construcció, pedra
calcària, guix, creta i pissarra No

B. Nombre total de treballadors: 32

C. Nombre d'empleats en el procés productiu: 24

D. Total dies treballats a l'any: 362

E. L'empresa ha estat de baixa o sense activitat? No

F. Observacions generals del centre

La pedra calcària extreta s'utilitza per la fabricació de calç viva i apagada. Els
tamanys inferiors per a àrids i zahorres.

G. Béns produïts i/o distribuits:

Codi Descripció Quantitat Unitat Núm.
Procés

14.12.10 Pedra calcària destinada als forns de cocció de
calç (25-65 mm) i àrid i zahorres (0-25 mm). 387.912,50 tona/es 1

Pedra calcària i guix

26.52.10.33
Calç Viva produïda per a la seva expedició a
granel en banyeres, micronitzada ensacada i
paletitzada

109.346,00 tona/es 2

Calç viva

26.52.10.35 Calç apagada per a la seva expedició a granel
en cuba presuritzada i/o ensacada i paletitzada 11.422,00 tona/es 3

Calç apagada

2. DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2012 Núm. Registre
P-04470.1 12809/0137/2013

CALES DE PACHS, S.A.
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
08739 - PACS DEL PENEDÈS
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Descripció dels processos industrials seguits
Indiqueu si cal mantenir la confidencialitat de les dades contigudes en SI X NO _

aquest full, d'acord amb la llei 38/1995, de 12 de desembre, modificada per

la Llei 55/1999, de 29 de desembre.

Núm. Procés: 1 Hores de funcionament anuals: 1740

Descripció: Trituració pedra calcària

La pedra calcària procedent de la pedrera es transporta fins a la planta de trituració, on
es separen les terres de la pedra, i aquesta, es fragmenta per mitjans mecànics. Les
diferents granulometries es destinen a la fabricació de calç i venda d'àrids.

Núm. Procés: 2 Hores de funcionament anuals: 8688

Descripció: Fabricació calç viva

La pedra calcària òptima per ser cuita, es cou a 1000 ºC i es transforma en òxid de calç,
el qual s'enmagatzema i es ven a granel i/o micronitzat mitjançant molins de micronització.
Una part s'ensaca i es paletitza.

Núm. Procés: 3 Hores de funcionament anuals: 2149

Descripció: Fabric. hidròxid càlcic

Una part de l'òxid càlcic s'hidrolitza mitjançant l'addició d'aigua, i aquest es transforma
en hidròxid càlcic, el qual s'enmagatzema en sitges per vendre a granel i/o ensacat.

3. DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2012 Núm. Registre
P-04470.1 12809/0137/2013

CALES DE PACHS, S.A.
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
08739 - PACS DEL PENEDÈS
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Indiqueu si cal mantenir la confidencialitat de les dades contingudes en aquest full, d'acord amb la Llei 38/1995 de 12 de desembre, SI X NO _

modificada per la Llei 55/1999, de 29 de desembre

Codi: 14.12.10 Quantitat: 387.912,50 Unitat: tona/es Núm. Procés: 1 Subproducte: NO

Descripcio: Pedra calcària procedent de l'extraccció de la pedrera.

Pedra calcària i guix

Codi: 23.20.15.00 Quantitat: 170.600,00 Unitat: litre/s Núm. Procés: 1 Subproducte: NO

Descripcio: Combustible pel funcionament de la maquinària mòbil de tota la pedrera.

Gasoli

Codi: 14.12.10 Quantitat: 199.923,70 Unitat: tona/es Núm. Procés: 2 Subproducte: NO

Descripcio: Pedra Calcària 25-65 mm. provinent de pedrera.

Pedra calcària i guix

Codi: 23.20.32.00 Quantitat: 11.225,70 Unitat: tona/es Núm. Procés: 2 Subproducte: NO

Descripcio: Combustible per coure la pedra calcària.

Coc de petroli, betum de petroli i altres residus d'oli de petroli o de minerals bituminosos

Codi: 11.10.20.00 Quantitat: 45,32 Unitat: tona/es Núm. Procés: 2 Subproducte: NO

Descripcio: Gas Natural Liquat per a l'assecatge i micronització del coc de petroli i la biomassa

Gas natural, liquat o en estat gasós

4. Any 2012 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ
Primeres matèries i altres
matèries auxiliars

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2012 Núm. Registre
P-04470.1 12809/0137/2013

CALES DE PACHS, S.A.
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
08739 - PACS DEL PENEDÈS

Pàgina 4 de 15



Codi: 41.00.11.00 Quantitat: 5.541,00 Unitat: metre/s cúbic/s Núm. Procés: 3 Subproducte: NO

Descripcio: Aigua per a hidrolitzar (apagar) la calç viva provinent de la xarxa pública d'aigües.

Aigua potable

Codi: 26.52.10.33 Quantitat: 8.644,00 Unitat: tona/es Núm. Procés: 3 Subproducte: NO

Descripcio: Calç Viva provinent del procés productiu per a hidratar.

Calç viva

4. Any 2012 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ
Primeres matèries i altres
matèries auxiliars

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2012 Núm. Registre
P-04470.1 12809/0137/2013

CALES DE PACHS, S.A.
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
08739 - PACS DEL PENEDÈS
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A. Valorització de residus propis. Operacions d'aprofitament de residus en el mateix centre.

B. Tractament, disposició i/o valorització energètica de residus propis

5. Any 2012 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Gestió en origen dels residus

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2012 Núm. Registre
P-04470.1 12809/0137/2013

CALES DE PACHS, S.A.
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
08739 - PACS DEL PENEDÈS
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A. Valorització en centres de gestió de residus.

Codi: 080318 Classif.: NE Quantitat: 8,00 Unitat: kilogram/s Mèt. val: V54 [R3]

Descripció residu: Recanvis de tintes i tòners de les impressores dels ordinadors de l'empresa.

Residus de tòner per impressió diferents dels especificats en el codi 080317

Codi transp: Nom: CALES DE PACHS, S.A. Adreça: C/ MUNTANYA DE SANT JAUME, S/N - PACS DEL PENEDÈS

Codi gestor: Nom: DEIXALLERIA VILAFRANCA PENEDÈS Adreça: Ctra. Vilanova, - VILAFRANCA DEL PENEDÈS

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 130205 Classif.: ES Quantitat: 2.000,00 Unitat: litre/s Mèt. val: V22 [R9] Fitxa d'acceptació: 40362

Descripció residu: Olis procedents dels canvis d'olis dels motors de la maquinària mòbil de la pedrera.

Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants

Codi transp: T-614 Nom: CATALANA DE TRACTAMENT OLIS RESIDUALS,SA Adreça: C/ MALLORCA, 245 4 - BARCELONA

Codi gestor: E-56.93 Nom: CATOR, S.A. Adreça: CTRA. DE REUS A MONTBLANC, KM 11.3 - ALCOVER

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 160103 Classif.: NE Quantitat: 6,00 Unitat: unitat/s Mèt. val: V52 [R3]

Descripció residu: Pneumàtics provinents de la maquinària mòbil de la pedrera.

Pneumàtics fora d'ús

Codi transp: T-1658 Nom: ALFREDO MESALLES, S.A. Adreça: AV. BERTRAN I GÜELL, 25 - GAVÀ

Codi gestor: E-121.95 Nom: ALFREDO MESALLES, S.A. Adreça: AV. BERTRAN I GÜELL, 25 - GAVÀ

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 160604 Classif.: NE Quantitat: 3,20 Unitat: kilogram/s Mèt. val: V44 [R4]

Descripció residu: Piles provinents de sondes de temperatura, càmeres fotogràfiques, ....

Piles alcalines (excepte 160603)

Codi transp: Nom: CALES DE PACHS, S.A. Adreça: Muntanya de Sant Jaume, s/n - PACS DEL PENEDÈS

Codi gestor: Nom: DEIXALLERIA VILAFRANCA PENEDÈS Adreça: Ctra. Vilanova, - VILAFRANCA DEL PENEDÈS

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 170201 Classif.: NE Quantitat: 7,90 Unitat: tona/es Mèt. val: V15 [R3]

Descripció residu: Palets de Fusta provinents del paletitzat de sacs i big-bags d'òxid i hidròxid càlcic

6. Any 2012 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Gestió externa dels residus

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2012 Núm. Registre
P-04470.1 12809/0137/2013

CALES DE PACHS, S.A.
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
08739 - PACS DEL PENEDÈS
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Fusta

Codi transp: T-1432 Nom: PALETS PENEDES, S.L. Adreça: C/ CAMI DEL MOLI D'EN VINYALS, S/N - SANT PERE DE
RIUDEBITLLES

Codi gestor: E-731.00 Nom: PALETS PENEDÈS, S.L. Adreça: CAMÍ MOLÍ DE VINYALS, S/N - TORRELAVIT

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 200140 Classif.: NE Quantitat: 20,86 Unitat: tona/es Mèt. val: V41 [R4]

Descripció residu: Ferralla generada a l'empresa i procedent de modernitzacions, recanvis, ...

Metalls

Codi transp: T-1011 Nom: CARLOS CASINO, S.L. Adreça: POL. IND. SANT PERE MOLANTA - PTGE. TRAMUNTANA,
4 - OLÈRDOLA

Codi gestor: E-467.98 Nom: CARLOS CASINO, S.L. Adreça: POL. IND. SANT PERE MOLANTA - PTGE. TRAMUNTANA, 4
- OLÈRDOLA

La gestió del residu és municipal? No

B. Sortides com a subproductes quan no es destinin a centres de gestió de residus.

6. Any 2012 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Gestió externa dels residus

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2012 Núm. Registre
P-04470.1 12809/0137/2013

CALES DE PACHS, S.A.
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
08739 - PACS DEL PENEDÈS
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C. Tractament o disposició del rebuig

Codi: 150202 Classif.: Quantitat: 1,58 Unitat: tona/es Mèt. val: T62 [D15] Fitxa d'acceptació: 132486

Descripció residu: Mànegues de filtres dels Forns, de l'hidratador i del molí del carbó i també els draps bruts del taller

Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap altra categoria), draps de
neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses

Codi transp: T-026 Nom: TRANS-GRUAS SERRAT, S.L. Adreça: POL. IND. URVASA - C/ PENEDES,, 8 - SANTA PERPÈTUA
DE MOGODA

Codi gestor: E-1015.07 Nom: OPTIMA ENVIRONMENTAL SERVICES, SL Adreça: POL. IND. CAN BERNADES-SUBIRÀ - C/ LLOBREGAT, 16,
NAU 6 - SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 170603 Classif.: Quantitat: 0,42 Unitat: tona/es Mèt. val: T13 [D5] Fitxa d'acceptació: 132485

Descripció residu: Llana de roca procedent del desmantellament del filtre de l'hidratador antic.

Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses

Codi transp: T-026 Nom: TRANS-GRUAS SERRAT, S.L. Adreça: POL. IND. URVASA - C/ PENEDES,, 8 - SANTA PERPÈTUA
DE MOGODA

Codi gestor: E-01.89 Nom: ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA Adreça: CAN PALÀ, S/N - CASTELLOLÍ

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 200101 Classif.: Quantitat: 5,46 Unitat: tona/es Mèt. val: T61 [D5]

Descripció residu: Paper i cartró provinent de l'oficina i dels embalatges de maquinària i recanvis enmagatzemats en iglú de 2500
litres de capacitat a la intempèrie.

Paper i cartró

Codi transp: Nom: Mancomunitat InterMunicipal Penedès-GarrafAdreça: Avda. Cubelles, 88 - VILANOVA I LA GELTRÚ

Codi gestor: Nom: Mancomunitat InterMunicipal Penedès-GarrafAdreça: Avda. Cubelles, - VILANOVA I LA GELTRÚ

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 200121 Classif.: Quantitat: 89,00 Unitat: unitat/s Mèt. val: T61 [D5]

Descripció residu: Fluorescents usats del canvi dels mateixos a oficines i sales d'il.luminació.

Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri

Codi transp: Nom: CALES DE PACHS, S.A. Adreça: Muntanya de Sant Jaume, s/n - PACS DEL PENEDÈS

7. Any 2012 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Gestió externa dels residus
C. Tractament o disposició del rebuig

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2012 Núm. Registre
P-04470.1 12809/0137/2013

CALES DE PACHS, S.A.
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
08739 - PACS DEL PENEDÈS
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Codi gestor: Nom: DEIXALLERIA VILAFRANCA PENEDÈS Adreça: Ctra. de Vilanova, - VILAFRANCA DEL PENEDÈS

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 200123 Classif.: Quantitat: 28,00 Unitat: kilogram/s Mèt. val: T61 [D5]

Descripció residu: Aerosols provinents de taller per engrassar, pintar i netejar.

Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs

Codi transp: Nom: CALES DE PACHS, S.A. Adreça: Muntanya de Sant Jaume, s/n - PACS DEL PENEDÈS

Codi gestor: Nom: DEIXALLERIA VILAFRANCA PENEDÈS Adreça: Ctra. de Vilanova, - VILAFRANCA DEL PENEDÈS

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 200134 Classif.: Quantitat: 2,00 Unitat: unitat/s Mèt. val: T61 [D5]

Descripció residu: Bateries provinents de la maquinària mòbil de la pedrera i dels carretons elevadors.

Bateries i acumuladors diferents dels especificats en el codi 200133

Codi transp: T-1011 Nom: CARLOS CASINO, S.L. Adreça: POL. IND. SANT PERE MOLANTA - PTGE. TRAMUNTANA,
4 - OLÈRDOLA

Codi gestor: E-467.98 Nom: CARLOS CASINO, S.L. Adreça: POL. IND. SANT PERE MOLANTA - PTGE. TRAMUNTANA, 4
- OLÈRDOLA

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 200136 Classif.: Quantitat: 65,00 Unitat: kilogram/s Mèt. val: T61 [D5]

Descripció residu: Equips Elèctrics i Electrònics rebutjats: Components avariats o en desús dels quadres elèctrics: diferencials,
tèrmics, ....

Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 200121, 200123 i 200135

Codi transp: Nom: CALES DE PACHS, S.A. Adreça: C/ MUNTANYA DE SANT JAUME, S/N - VILAFRANCA DEL
PENEDÈS

Codi gestor: Nom: DEIXALLERIA VILAFRANCA PENEDÈS Adreça: Ctra. Vilanova, - VILAFRANCA DEL PENEDÈS

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 200139 Classif.: Quantitat: 5,09 Unitat: tona/es Mèt. val: T61 [D5]

Descripció residu: Envasos de plàstic, gots de plàstic, ampolles d'aigua, .... enmagatzemats en iglú de 2500 litres a la intempèrie.

Plàstics

7. Any 2012 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Gestió externa dels residus
C. Tractament o disposició del rebuig

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2012 Núm. Registre
P-04470.1 12809/0137/2013

CALES DE PACHS, S.A.
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
08739 - PACS DEL PENEDÈS
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Codi transp: Nom: Mancomunitat InterMunicipal Penedès-GarrafAdreça: Avda. Cubelles, 88 - VILANOVA I LA GELTRÚ

Codi gestor: Nom: Mancomunitat InterMunicipal Penedès-GarrafAdreça: Avda. Cubelles, - VILANOVA I LA GELTRÚ

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 200301 Classif.: Quantitat: 2,32 Unitat: tona/es Mèt. val: T12 [D12]

Descripció residu: Restes de brossa en general que no s'han gestionat ni als contenidors de paper i cartró ni al d'envasos en iglú
de 700 litres a la intempèrie.

Mescles de residus municipals

Codi transp: Nom: Mancomunitat InterMunicipal Penedès-GarrafAdreça: Avda. Cubelles, 88 - VILANOVA I LA GELTRÚ

Codi gestor: Nom: Mancomunitat InterMunicipal Penedès-GarrafAdreça: Avda. Cubelles, - VILANOVA I LA GELTRÚ

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 200304 Classif.: Quantitat: 24,00 Unitat: metre/s cúbic/s Mèt. val: T41 [D9]

Descripció residu: Aigua residual de fossa sèptica procedent de vestuaris.

Llots de fosses sèptiques

Codi transp: T-963 Nom: HERMANOS BERGA, C.B. Adreça: C/ REUS, 11 - MONT-ROIG DEL CAMP

Codi gestor: Nom: E.D.A.R. REUS Adreça: C/ REUS, - MONT-ROIG DEL CAMP

La gestió del residu és municipal? No



Codi: 080318 Classif.: NE Mètode: E07

Descripció residu: Recanvis de tintes i tòners de les impressores dels ordinadors de l'empresa.

Residus de tòner per impressió diferents dels especificats en el codi 080317

Quantitat a 01/01/2012: 0,00 Unitat: unitat/s

Quantitat a 31/12/2012: 0,00 Unitat: unitat/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Emmagatzemat en contenidor específic subministrat per l'empresa proveïdora de recanvis de tinta i informàtica, en lloc tancat i
cobert: (oficines i laboratori).

Codi: 130205 Classif.: ES Mètode: E06

Descripció residu: Olis procedents dels canvis d'olis dels motors de la maquinària mòbil de la pedrera.

Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants

Quantitat a 01/01/2012: 500,00 Unitat: litre/s

Quantitat a 31/12/2012:
1.000,00

Unitat: litre/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

En contenidors de plàstic, de 1000 litres de capacitat, protegits per carcassa metàl.lica i acondicionats a la zona de taller, en
zona coberta i pavimentada, a l'espera d'èsser recollits per l'empresa CATOR.

Codi: 150202 Classif.: ES Mètode: E06

Descripció residu: Mànegues de filtres dels Forns, de l'hidratador i del molí del carbó i també els draps bruts del taller

Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap altra categoria), draps de
neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses

Quantitat a 01/01/2012: 1,20 Unitat: tona/es

Quantitat a 31/12/2012: 0,90 Unitat: tona/es

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Lloc pavimentat i cobert, el residu es troba contingut en bib-bags de plàstic correctament etiquetat i la seva gestió es realitza
amb OPTIMA ENVIRONMENTAL SERVICES, S.L., Gestor Autoritzat Nº E-1015.07.

Codi: 160103 Classif.: NE Mètode: E01

Descripció residu: Pneumàtics provinents de la maquinària mòbil de la pedrera.
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Pneumàtics fora d'ús

Quantitat a 01/01/2012: 2,00 Unitat: unitat/s

Quantitat a 31/12/2012: 0,00 Unitat: unitat/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Es trobaven dipositats al costat de la planta de tractament, apilats, a la intempèrie i s'han gestionat durant aquest primer
trimestre amb Alfredo Mesalles, S.A., Gestor Autoritzat Nº E-121.95.

Codi: 160604 Classif.: NE Mètode: E06

Descripció residu: Piles provinents de sondes de temperatura, càmeres fotogràfiques, ....

Piles alcalines (excepte 160603)

Quantitat a 01/01/2012: 0,00 Unitat: kilogram/s

Quantitat a 31/12/2012: 0,00 Unitat: kilogram/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Enmagatzemades en un contenidor tancat a les oficines i laboratori i portades a contenidors de farmàcia quan s'omple l'esmentat
contenidor.

Codi: 170201 Classif.: NE Mètode: E02

Descripció residu: Palets de Fusta provinents del paletitzat de sacs i big-bags d'òxid i hidròxid càlcic

Fusta

Quantitat a 01/01/2012: 2,60 Unitat: tona/es

Quantitat a 31/12/2012: 2,00 Unitat: tona/es

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Palets de fusta apilats en lloc pavimentat, a la intempèrie, a l'espera de la seva gestió a través de gestor autoritzat.

Codi: 170603 Classif.: ES Mètode: E06

Descripció residu: Llana de roca procedent del desmantellament del filtre de l'hidratador antic.

Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses

Quantitat a 01/01/2012: 0,00 Unitat: tona/es

Quantitat a 31/12/2012: 0,00 Unitat: tona/es

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Lloc pavimentat i cobert, el residu es troba contingut en bib-bags de plàstic correctament etiquetat i la seva gestió es realitza
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amb Atlas Gestión Mediambiental, Gestor Autoritzat Nº E-01.89.

Codi: 200121 Classif.: ES Mètode: E06

Descripció residu: Fluorescents usats del canvi dels mateixos a oficines i sales d'il.luminació.

Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri

Quantitat a 01/01/2012: 0,00 Unitat: unitat/s

Quantitat a 31/12/2012: 0,00 Unitat: unitat/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Els fluorescents usats es troben dins un contenidor de plàstic, al taller de manteniment, en un lloc cobert i es porten a la
Deixalleria Municipal de Vilafranca del Penedès.

Codi: 200123 Classif.: ES Mètode: E06

Descripció residu: Aerosols provinents de taller per engrassar, pintar i netejar.

Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs

Quantitat a 01/01/2012: 0,00 Unitat: unitat/s

Quantitat a 31/12/2012: 0,00 Unitat: unitat/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Els aerosols usats es troben dins contenidor de plàstic, al taller de manteniment, en un lloc cobert i es porten a la Deixalleria
Municipal de Vilafranca del Penedès.

Codi: 200134 Classif.: NE Mètode: E06

Descripció residu: Bateries provinents de la maquinària mòbil de la pedrera i dels carretons elevadors.

Bateries i acumuladors diferents dels especificats en el codi 200133

Quantitat a 01/01/2012: 0,00 Unitat: unitat/s

Quantitat a 31/12/2012: 0,00 Unitat: unitat/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Les bateries usades es troben dins contenidor de plàstic, al taller de manteniment, en un lloc cobert i es porten a la Deixalleria
Municipal de Vilafranca del Penedès.

Codi: 200136 Classif.: NE Mètode: E06

Descripció residu: Equips Elèctrics i Electrònics rebutjats: Components avariats o en desús dels quadres elèctrics: diferencials,
tèrmics, ....



Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 200121, 200123 i 200135

Quantitat a 01/01/2012: 0,00 Unitat: kilogram/s

Quantitat a 31/12/2012: 0,00 Unitat: kilogram/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Els equips elèctrics i electrònics usats es troben dins un contenidor de plàstic, al taller de manteniment, en un lloc cobert i es
porten a la Deixalleria Municipal de Vilafranca del Penedès.
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Projecte d’una instal·lació de fabricació de calç.  
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1.-OBJETO 
 

El objeto de este Procedimiento es identificar situaciones potenciales de emergencia y 
accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo responder 
ante ellos. 
  

2.-ALCANCE 
 

Los Planes de Emergencia es aplicable a toda persona , actividad, o proceso de la empresa 
que se desarrolle dentro del marco del sistema de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental 
implantado por CALES DE PACHS, S.A. 

  
3.-DOCUMENTACIÓN APLICABLE 
 

- Capítulo 4, apartado 4.4.7. “Preparación y respuesta ante emergencias” de la Norma UNE-
EN-ISO 14001/2004 

 
4.-RESPONSABILIDADES 

 
Quedan descritas las responsabilidades del Responsable de Medio Ambiente en cada uno de 
los puntos de este Procedimiento e Instrucciones Técnicas.  
 
La Dir. de Gestión de Calidad realizará y archivará los Documentos que sean descritos en 
cada uno de los puntos de este Procedimiento, así como de difundir, comunicar, informar,… a 
todo el personal de Cales de Pachs de las actuaciones en caso de emergencia, a través de los 
paneles informativos, charlas,… 
 
Los Encargados de cada sección son responsables de comunicar todo tipo de incidencia / 
emergencia al Responsable de Medio Ambiente y a Dir. de Gestión de Calidad. 
 

5.-MEDIDAS DE EMERGÉNCIA 
 

Las medidas de emergencia de Cales de Pachs, S.A están descritas en la Instrucción Técnica, 
IT-447.01 “Medidas de Emergencia de Cales de Pachs, S.A”. Esta instrucción estará 
disponible en todas las secciones de la Empresa.  
Todos los Encargados tendrán una copia en su ordenador por si se extravía la copia citada.  
 
La Instrucción contiene: 
 

- Antecedentes 
- Objeto 
- Metodología 
- Conclusiones y Recomendaciones 
- Anexo 1: Medidas de Emergencia 
- Anexo 2: Documentación y Normas Complementarias 

  
Respecto el Plan de Revisión de Equipos contra incendios, estos se revisaran según  lo 
descrito en la Ficha Legislativa correspondiente (EHB). El Responsable de Medio Ambiente y 
Seguridad y Salud registrará y archivará el Documento Doc.447.10 “Registre de les Revisions 
d’Extintors, BIES, Hidrants, Paros d’Emmergència i Equips de Protecció Autònoma”. 
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6.-ACTUACIONES FRENTE EMERGENCIAS AMBIENTALES O OTRAS 

EMERGÉNCIAS 
 

Del Documento nº3 del Anexo a de la citada Instrucción Técnica, se adaptaran las Fichas de 
Actuación Frente a las distintas Emergencias al formato de documentación de Cales de Pachs, 
S.A como Documentos, de manera que sean de fácil comprensión y rápida actuación, y se 
colgaran en los paneles informativos de las diferentes secciones. 
 
Las Actuaciones Frente a las distintas Emergencias serán las siguientes: 

 
- Actuació en cas de Fuga o Emissió Atmosfèrica, Doc.447.01 
- Actuació en cas de Incendi, Doc.447.02 
- Actuació en cas d’Abocament, Doc.447.03 
- Actuació en cas de Explosió/Demolició, Doc.447.04 
- Actuació davant agents de la Naturalesa, Doc.447.05 
- Actuació en cas de accident, Doc.447.06 
- Actuació en cas d’Amenaça de Bomba, Doc.447.07 
- Actuació en cas d’Actes Delictius, Doc.447.08 

 
7.-REGISTRO DE LAS EMERGENCIAS 
 

Una vez finalizada la emergencia el Responsable de la sección dónde se produzca la 
emergencia comunicará la incidencia al Responsable de Medio Ambiente para realizar el 
correspondiente informe y a la Dir, de Gestión de Calidad para elaborar el correspondiente 
Doc.447.09 “Comunicat d’Emergència”  para su posterior tratamiento estadístico, valoración, 
… y su posterior archivo. 
 
Una vez finalizada la Emergencia se comunicará  las causas y consecuencias a todo el 
personal de la Empresa mediante el Doc.553.02 “Infopachs” 

 
8.-DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

- IT-447.01 “Medidas de Emergencia de Cales de Pachs, S.A” 
- IT-447.02 “Instrucciones para la utilización de los extintores” 

 
9.-REGISTROS 
 

Será archivado por el Responsable de Medio Ambiente durante el período de 3 años: 
 

- toda la documentación relativa a las emergencias  
- los informes de Emergencia 
- Las Medidas de Emergencia de Cales de Pachs, S.A 
- Las Actuaciones en caso de Emergencias 

 
Será archivado por la Dir. de Gestión de Calidad durante el período de 3 años: 
 

- Los comunicados de Emergencia 
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10.-ANEXOS 
 

- Actuació en cas de Fuga o Emissió Atmosfèrica, Doc.447.01 
- Actuació en cas d’Incendi, Doc.447.02 
- Actuació en cas d’Abocament, Doc.447.03 
- Actuació en cas d’Explosió/Demolició, Doc.447.04 
- Actuació davant Agents de la Naturalesa, Doc.447.05 
- Actuació en cas d’Accident, Doc.447.06 
- Actuació en cas d’Amenaça de Bomba, Doc.447.07 
- Actuació en cas d’Actes Delictius, Doc.447.08 
- Comunicat d’emergència, Doc.447.09 
- Registre de les Revisions d’Extintors, BIES, Hidrants, Paros d’Emmergència i Equips de 

Protecció Autònoma, Doc.447.10 



 

ACTUACIÓ EN CAS D’INCENDI 
Aprovat: 
 
Data: 

  
 

Jefe de Emergencias (J.E.) Equipo de Comunicaciones (E.C.) 

Jefe de Intervención (J.I.) Equipo de Evacuación (E.E.) 

Equipo de Primera Intervención (E.P.I.) Servicios Externos (S.E.) 

Equipo de Segunda Intervención (E.S.I.)  

 
A continuación se describen las fases y actuación en los casos de conato y emergencia 
parcial/general cuando la emergencia es un incendio. 
 

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA LEVE 
Fase Descripción situación Actuación 

C-1 
Trabajador descubre un conato de 
incendio. 

 Si se controla, avisar al J.E. C-4 
 Si no se controla, comunicar J.E. C-2

C-2 E.P.I. intenta controlar la situación. 
 Atacará el fuego con extintores u otros 
medios técnicos disponibles. 

 Se informará a E.C. 
C-3 E.C. recibe el aviso de emergencia.  Informa a J.E. de la situación actual. 

C-4 
J.E. avisa a J.I. para que se 
desplace al lugar del siniestro. 

J.I. analiza la situación: 
 Comunica situación controlada a J.E. 
 Situación descontrolada EPG-1. 

C-5 
J.E. recibe la comunicación de 
situación controlada o falsa alarma. 

 Informa a E.C. para que de aviso de 
FIN DE EMERGENCIA. 

C-6 
Reunión J.E. y J.I. para analizar 
causas 

 Generación de un informe. 

 
 

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA PARCIAL/GENERAL 
Fase Descripción situación Actuación 

EPG-1 
J.I informa al J.E., de emergencia 
parcial/general 

 Posibilidad control E.S.I. 
 Situación descontrolada EPG-4. 
 Si hay heridos  ACTUACIÓN EN 
CASO DE ACCIDENTE. 

EPG-2 E.C. avisa a E.S.I.  J.I. da instrucciones a  los E.S.I. 

EPG-3 Actuación de los E.S.I. 

 E.S.I. intenta controlar la situación con 
los medios a su alcance. 

 Si consigue el control de situación 
EPG-7. 

EPG-4 
J.E. ordena a E.C. solicite ayuda 
externa y si es necesario la 
evacuación, avisa a E.E. 

 Aviso a los S.E. 
 E.E. evacuan la empresa dirigiéndose 
al punto de reunión. 

EPG-5 Llegada de los S.E.  J.E. y J.I. informan de la situación. 

EPG-6 Actuación de los S.E.  S.E. controla la situación. 

EPG-7 
J.E. decreta el FIN DE 
EMERGENCIA 

 J.E. y J.I. investigan las causas y 
emiten un informe al respecto. 
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Todos los extintores deben llevar impresas en el recipiente las instrucciones de activación y uso, 
pero en cualquier caso debemos conocer el funcionamiento de los mismos para no tener que 
pararnos a leer las instrucciones en el momento que los necesitemos. 
 
Para utilizar un extintor se seguirán los pasos siguientes: 

♦ Tomar el extintor de su ubicación e identificar su idoneidad (agente extintor/clase de fuego). 

♦ Quitar el pasador de seguridad tirando de la anilla. 

♦ Realizar el disparo de comprobación. 

♦ Aproximarse al fuego siempre de espaldas al viento o tiro del aire. 

♦ Acercarse con prudencia al fuego para evitar el rebufo de las llamas (2-4 m). 

♦ Apretar la palanca de disparo. 

♦ Dirigir el chorro a la base de las llamas y no al centro del fuego. 

 
Precauciones a tener en cuenta: 

♦ Si el extintor es de CO2, no tocar la boquilla ya que existe peligro de quemaduras por frío; 
también se produce electricidad estática. 

♦ Si el extintor es de polvo hay que tener presente que el agente extintor sale con mucha 
presión, por lo que hay que sujetar la boquilla fuertemente, y guardar una distancia mayor 
de ataque. 

♦ Mantener el extintor en posición vertical. No invertirlo en ningún caso. 

♦ No dar nunca la espalda al fuego, aún cuando éste parezca extinguido. 

♦ Procurar mantener cerradas las puertas para evitar aportes de aire. 

♦ Tener en cuenta que la carga de un extintor de 6 kg puede durar aproximadamente de 8 a 10 
segundos, mientras que uno de 10-12 kg puede durar de 14 a 16 segundos. NO LO 
DESPERDICIE. 

♦ Utilizar el extintor sólo en la primera etapa de un incendio. Si transcurridos 3 ó 4 minutos el 
fuego continúa desarrollándose, no corra riesgos inútiles y abandone el lugar. 

 
Para apagar un incendio es conveniente: 

♦ Reunir previamente un buen número de extintores 

♦ Organizar una brigadilla de suministro de extintores de otras zonas 

♦ Utilizar los carros de 25 y 50 kg si dispone de ellos y es accesible la zona 

 



  
FITXA LEGISLATIVA 

 
CODIGO 

 

EHB
 

Aspecte que aplica: SEGURETAT I SALUT 

Real Decret 1942/1993, Reglament d’instal·lacions de protecció contra 
incendis. Ordre de 16 d’Abril de 1998 que modifica aquest Reglament i 
nota tècnica de Prevenció NTP 680: extinció d’incendis: pla de revisió 

d’equips 

Llei 22/1973, de 21 de Juliol, de Mines 

Real Decret 863/1985, de 2 d’Abril, pel que s’aprova el Reglament 
General de Normes bàsiques de Seguretat minera e Instruccions 

Tècniques complementàries 

Legislació/Normativa 

Reglament de Mines, Real Decret 2857/1978, pel que s’aprova el 
Reglament General pel règim de la mineria 

 
 
 

  

Accions que implica:  

1. Inspecció anual de l’Hidrant + BIE + Extintors per empresa especialitzada 

2. Revisió trimestral interna de l’Hidrant + BIE + Extintors (Registre al Doc.432.03) * 

3. Revisió de les parades d’emergència cada 6 mesos * 

4. Revisió del Funcionament d’Estanqueïtat de l’Equip de respiració autònoma complet i assaig 
de la membrana del Dosificador cada 6 mesos * 

5. Canvi de la junta del ràcord alta pressió de l’Equip de respiració autònoma, anualment * 

6. Canvi de la membrana del dosificador de l’Equip de respiració autònoma,  cada 3 anys * 

7. Calibratge de la rosca del ràcord alta pressió, revisió del reductor i testec botella de l’Equip de 
respiració autònoma, cada 6 anys * 

* El Registre d’aquestes accions (Doc. 447.10) l’arxivarà Esteve  

Responsable: Esteve Gaona  

 

Acció nº: Data última acció Pròxima acció Acció realitzada per: Observacions 

1 30/03/07 30/03/08 PIMEXA  

1 25/04/08 25/04/09 PIMEXA  

1 19/03/09 19/03/10 PIMEXA  

1 26/03/10 26/03/11 PIMEXA  
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REGISTRE DE LES REVISIONS D’EXTINTORS, BIES, HIDRANTS, PAROS 

D’EMERGÈNCIA DE CINTES TRANSPORTADORES I EQUIPS DE PROTECCIÓ 
AUTÒNOMA 

Periode: 2013 
Revisat: E. Gaona 
 
Data: 03 de Gener de 2.013 
 

 

Referència Secció / Lloc Ubicació 
Agent 

Extintor 
Capacitat/ 

Característiques 
Rev. 1er 

Trimestre 
Rev. 2on 

Trimestre 
Rev. 3er 

Trimestre 
Rev. 4rt 

Trimestre 

191227 CANTERA MOLINO PRIMARIO CO2 3.5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

3932293 CANTERA PALA KOMATSU I POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

3095752 CANTERA PALA KOMATSU II POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

3932286 CANTERA VOLVO A-35C POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

915315 CANTERA POCLAIN 90 CKB POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

3706100 CANTERA VOLVO A-40D POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

5343309 HORNO SALA CONTROL POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

895382 HORNO SALA SOPLANTES I CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

895392 HORNO SALA SOPLANTES II CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

157551 HORNO CENTRO MOTORES I CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

169531 HORNO CENTRO MOTORES II CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

169969 HORNO CLASIFICADO HORNOS CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

0436046 HORNO DESCARGA HORNOS POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

3481969 F.C.S. PLAÇA DESCÀRREGA COC POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

9072678 F.C.S. NAVE MOLTURACION POLVO 50 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

395357 F.C.S. SALA ELECTRICA CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

587943 F.C.S. SALA ELECTRICA CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

895441 F.C.S. OLLA CARBON CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   
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1097126 F.C.S. SOPLANT. CARBÓN POLVO 9 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

895388 GAS OIL ENTRADA CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

157548 HIDRATO DEBAJO ESCALERA CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

1373166 HIDRATO LADO ENFARDADORA POLVO 9 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

137495 HIDRATO QUADRE 
MICRONITZATS CO2 5 PIMEXA 

25/03/2013 
E. GAONA 
27/06/2013   

3721876 NUEVO 
HIDRATO LADO FILTRO POLVO 6 PIMEXA 

25/03/2013 
E. GAONA 
27/06/2013   

3706079 NUEVO 
HIDRATO 

LADO PUERTA 
GRANDE POLVO 6 PIMEXA 

25/03/2013 
E. GAONA 
27/06/2013   

3721888 NUEVO 
HIDRATO 

LADO ESCALERA 
BÁSCULA POLVO 6 PIMEXA 

25/03/2013 
E. GAONA 
27/06/2013   

67843 HIDRATO 
NUEVO SALA ELECTRICA CO2 5 PIMEXA 

25/03/2013 
E. GAONA 
27/06/2013   

214080 TALLER JUNTO  BIDONES POLVO 9 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

6518215 E.T. MEDIA TENSION I POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

1134 E.T. MEDIA TENSION II POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

96841 E.T. MEDIA TENSIÓN III POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

83667 E.T. MEDIA TENSIÓN 
EXTER. CO2 5 PIMEXA 

25/03/2013 
E. GAONA 
27/06/2013   

83639 E.T. BAJA TENSION CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

280970 OFICINAS OFICINAS CO2 2 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

16033 GNL INSTALACIÓN GNL CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

607382 GNL INSTALACIÓN GNL POLVO 25 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

607449 GNL INSTALACIÓN GNL POLVO 25 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

607394 GNL INSTALACIÓN GNL POLVO 50 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   
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607626 GNL INSTALACIÓN GNL POLVO 50 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

607627 GNL INSTALACIÓN GNL POLVO 50 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

607351 GNL INSTALACIÓN GNL POLVO 50 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

607386 GNL INSTALACIÓN GNL POLVO 50 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

BIE 1 TOLVAS 
COQUE 

LADO  TOLVA COQUE 
NORMAL 

 
Diàmetre boca 25 mm  semi 

rígida y longitud de la 
mànega 

PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

BIE 2 CENTRO 
NEURÁLGICO 

SOBRE DIPÓSITO 
COMBUSTIBLE 

 
Diàmetre boca 25 mm  

semi rígida y longitud de 
la mànega 

PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

BIE 3 NAVE COQUE LATERAL NAVE 
MOLTURACIÓN COQUE

 
Diàmetre boca 25 mm  

semi rígida y longitud de 
la mànega 

PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

HIDRANTE CENTRO 
NEURÁLGICO 

CENTRO NEURÁLGICO 
DE LA EMPRESA 

 

Columna seca 
Anticongelant de dos 
sortides laterals  de 45 

mm y de 70 mm 

PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

PAROS 
EMERGENCIA CANTERA CANTERA  Parades d’emergència de 

cintes transportadores 
E. GAONA 
27/06/2013  

PAROS 
EMERGENCIA HORNO HORNO  Parades d’emergència de 

cintes transportadores 
E. GAONA 
27/06/2013  

FUENTE 
LAVAOJOS HORNO LADO ESCALERA 

ACCESO A TALLER 
 Instal·lació fixa 

connectada a ret d’aigua 
E. GAONA 
27/06/2013  

FUENTE 
LAVAOJOS EXPEDICIONES ENTRADA A NAVE  Instal·lació fixa 

connectada a ret d’aigua 
E. GAONA 
27/06/2013  

EQUIP DE 
RESPIRACIÓ 
AUTÒNOMA 

TALLER TALLER  
Revisió completa de 
l’equip de respiració 

autònoma 
  

EQUIP DE 
RESPIRACIÓ 
AUTÒNOMA 

TALLER TALLER  
Assaig de la membrana 

del dosificador de l’equip 
de respiració autònoma 
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EQUIP DE 
RESPIRACIÓ 
AUTÒNOMA 

TALLER TALLER  Canvi de la junta del 
ràcord alta pressió   
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Digitally signed by
NOMBRE VENTURA VIA
IRENE - NIF 52216750B
Date: 2013.05.24
11:49:23 +02:00
Reason: Irene Ventura
Via

Validez
desconocida

C O L·L EG I D ’EN G IN YE R S
T È C N IC S IN D U S T R IA L S
DE VILANOVA I LA GELTRÚ

VISAT AE003843
27/05/2013

Obra: INSTAL·LACIÓ AIRE COMPRIMIT
Col·legiat: VENTURA VIA, IRENE - 24009
Emplaçament: MUNTANYA DE SANT JAUME, AFORES
Situació: PACS DEL PENEDÈS

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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