


Observacions que s’adjuntava a l’ANNEX 5 DEL PROJEC TE BÀSIC 
LA DECLARACIÓ ANUAL DE RESIDUS 2012 per tal de no s er 
reiteratius. La nostra empresa realitza Declaracion s de Residus des 
de l’any 1993 i les nostres dades complertes sobre aquest tema es 
troben a l’ARC. 
 
Us adjuntem la DECLARACIÓ DE RESIDUS 2013 per acaba r 
d’actualitzar aquest tema. 
   

• Especificar el sistema d’emmagatzematge de tots els residus en les 
pròpies instal·lacions, indicant les quantitats màximes que es poden 
emmagatzemar de cadascun, senyalant la seva ubicació en plànol així 
com la destinació final prevista. 
 
Els residus perillosos es troben emmagatzemats en l locs 
pavimentats, a cobert, en contenidors estancs, iden tificats i 
etiquetats. Adjuntem tant fotografies com plànol am b la seva 
ubicació i la dels residus no perillosos i de recol lida selectiva. 
 
La Certificació ISO 14000 dona garantia del correct e procediment 
en aquest camp. En aquest sentit, els residus peril losos són 
emmagatzemats per un període inferior a 6 mesos. 
 
La destinació final prevista dels residus surt refl exada a la 
Declaració Anual de Residus que realitzem, cada any  a tal efecte 
així com les quantitats màximes generades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa als aspectes relatius a la qualitat del sòl: 
 

• Considerar, com a substàncies perilloses rellevants el gasoil (TPH) i, si 
escau el fuel (TPH) que consta en alguns documents (proves 
d’estanqueïtat). 
 
Al Projecte Bàsic s’indica que només s’utilitza gas oil i, en cap cas, 
fuel, el qual es va deixar d’utilitzar l’any 1995 a mb el canvi de forn 
horitzontal, rotatiu, tradicional pel vertical, de doble cuba, 
regeneratiu, actualment Millor Tecnologia Disponibl e. El dipòsit de 
fuel es va netejar i es va deixar com a reserva, co mplint, però, amb 
totes les prescripcions legals que marca la ITC-MI- IP03.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• Indicar si aquests dipòsits han estat sempre emplaçats al mateix indret i 

amb les mateixes condicions d’emmagatzematge. En cas contrari indicar 
en un plànol l’antiga ubicació i si es va produir incidents amb afectació al 
subsòl. 
 
Aquests dipòsits han estat SEMPRE EMPLAÇATS AL MATE IX 
INDRET I MATEIXES CONDICIONS D’EMMAGATZEMATGE i no s’ha 
produït MAI CAP INCIDENT. 
 

• Atès que l’estudi hidrogeològic aportat no conté resultats sobre la qualitat 
del subsòl i conclou que els dos dipòsits semi-soterrats poden afectar les 
aigües subterrànies (pàgina 52 del document) el titular de l’activitat ha 
de: 

• Disposar de l’informe base establert a l’article 12.1.f. de la llei 
estatal 16/2002, d’1 de juliol, modificada per la Llei 5/2013, d’11 de juny. 
Aquesta informació ha d’incloure com a mínim la detallada en el full 
annex “CONTINGUT DE L’INFORME BASE DE LA QUALITAT DEL 
SUBSÒL”. 

 
• Aportar una proposta de xarxa de control de la qualitat del subsòl. 

Cal considerar els actuals focus potencials de contaminació al subsòl 
així com focus històrics. 
 
Manifestem el nostre total desacord amb aquesta apr eciació i 
afirmació ja que a la pàgina 54 de l’esmentat estud i hidrogeològic 
CONCLOU, de manera textual: 
 
“7. Finalment, podem concloure que en base a les da des aportades 
en el present estudi, el risc de contaminació i alt eració de la qualitat 
de les aigües subterrànies  de la zona és MOLT BAIX , atès que: 

i. La instal·lació es troba en perfecte manteniment , 
ii. Existeix una primera barrera d’enginyeria que 

contindria un possible vessament accidental, 
iii. Existeix una barrera geològica formada per un massís 

rocós amb una permeabilitat molt baixa a la circula ció 
d’hidrocarburs.” 

 
Es coneixen les característiques del subsòl format per margues de 
tonalitat marró-verdosa entre 1,90 i 2,20 metres de  profunditat i a 
partir d’aquesta cota, una capa de margues de color  gris que 
inclou nivells centimètrics d’arenisques, més dures . Conclusions 
de l’estudi geotècnic realitzat al febrer de 1993, (pàgina 31 del 
Projecte Bàsic). 
 
Cal afegir les característiques dels dipòsits amb u n gruix de 25 
mm, vitrificats i legalitzats, en perfecte estat de  manteniment. Es 
van legalitzar en data 09 de desembre de 2004 reali tzant-se llavors 
proves d’estanqueïtat que s’adjunten a l’Annex 4 -  Estudi 



Hidrogeològic de Base i a l’Annex 8 – Projecte Lega lització 
Dipòsits de gasoil. 
 
Cada 5 anys, s’ha de realitzar una INSPECCIÓ DELS D IPÒSITS, la 
qual es va realitzar en data 15 de gener de 2010 am b resultat de 
“SENSE DEFECTES” i que adjuntem. Cada 10 anys, s’ha  de 
realitzar una prova d’estanqueïtat, la qual es real itzarà abans del 
09 de desembre de 2014. 
 
Per últim, en data 07 de febrer de 2007 es va prese ntar a l’Agència 
de Residus l’Informe Preliminar de Situació de l’em presa on ja es 
reflectien els dipòsits, legalitzats i es concloïa que eren estancs, 
vitrificats amb certificat i proves d’estanqueïtat,  ... 
 
És per tot això que considerem des de Cales de Pach s com 
TOTALMENT INNECESSARI un Informe Base de la Qualita t del 
Subsòl atès que al 2004 les proves d’estanqueïtat v an sortir 
FAVORABLES, al 2010 es va realitzar inspecció d’ECA  amb 
resultat de SENSE DEFECTES i ara, al 2014 es tornar an a realitzar 
proves d’estanqueïtat. Creiem queda TOTALMENT GARAN TIDA LA 
NO AFECTACIÓ DEL SUBSÒL PER HIDROCARBURS.  

 
 

2. Vector Aire 
 
• Atesa l’antiguitat dels Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori de 

Catalunya que s’han fet servir per avaluar l qualitat de l’aire, i que van 
ser aprovats l’any 1995, el Departament de Territori i Sostenibilitat en 
l’actualitat està revisant i elaborant una nova edició dels mapes a partir 
del nou inventari d’emissions. És per això que es proposa que per tal 
d’avaluar la qualitat de l’aire de Pacs del Penedès, municipi on es troba 
la instal·lació a autoritzar, es facin servir les dades de les estacions que 
disposa la Xarxa de Vigilància i Previsió de Contaminació Atmosfèrica de 
Catalunya (XVPCA) dins la Zona de Qualitat de l’Aire 3 (Penedès-
Garraf), a la qual pertany el municipi. 
 
L’informe annex s’ha elaborat seguint aquesta propo sta i fent servir 
les dades de les estacions que disposa la XVPCA din s la Zona de 
Qualitat de l’Aire 3 (Penedès-Garraf). 
 

• Es proposa referir-se a les dades del període 2008 al 2012 i incloure 
totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica de la ZQA3 i tots els contaminants legislats, i 
no només limitar-se a CO, SO2 i PST (la legislació d’aquest últim 
contaminant està derogada). 
 
A l’informe annex s’ha contemplat aquesta proposta i s’han referit 
les dades del període 2008-2012, s’han inclòs totes  les estacions de 
la XVPCA de la ZQA3 així com tots els contaminants legislats: NO 2, 
PM10, O3, SO2, HCL, As, Cd, Ni, Pb, Benzè i BaP. 






